ПРОЕКТ

Договора купли-продажи 
г. Норильск                                                                                                                              «___»________2016г.

______________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________, действующего на основании _____, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Борисевича Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от «___» _________2016 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. «Продавец» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить товар, поставляемый в рамках данного Договора. 

1.2. Количество, ассортимент (товарная номенклатура), цена товара, поставляемого Покупателю, согласовывается сторонами и определяется в спецификации, Приложение №1 к настоящему Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок поставки товара: по 30 сентября 2017 года.
1.4. Право собственности на товар переходит от «Продавца» к «Покупателю» в момент поставки партии товара «Покупателю», после приема товара по накладной или по Акту приема-передачи. 

1.5. «Продавец» обязуется поставить товар вместе с документацией, относящейся к товару (сертификаты, инструкции по использованию и т. д.).

2. КАЧЕСТВО 

2.1. «Покупатель» имеет право отказаться от получения товара, на который «Продавец» не предоставил сертификат или иную документацию, предусмотренную п.1.5 настоящего договора.

2.2.  «Продавец» гарантирует качество поставляемого товара, которое должно соответствовать действующим ГОСТам и обязуется выдавать гарантийные талоны на товар, где указывается гарантийный срок. В случае отсутствия гарантийного талона гарантийный срок устанавливается в один год, начиная с даты фактической передачи товара.
2.3. Претензии по качеству товара, которые нельзя было обнаружить при визуальном осмотре во время приемки товара, принимаются «Продавцом» не позднее 30 дней с момента обнаружения не качественного товара. Факт обнаружения не качественного товара оформляется «Покупателем» актом о расхождении по качеству товара в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта направляется «Продавцу» для замены не качественного товара на товар надлежащего качества. Некачественный товар должен быть заменен не позднее 30 календарных дней со дня поступления информации о расхождении по качеству «Продавцу».

2.4. Все расходы по замене товара, не выдержавшего гарантий срок службы и/или не качественного товара, несет «Продавец». В случае невозможности замены товара «Продавец», возмещает «Покупателю» все понесенные убытки и расходы за некачественный товар.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. «Продавец» осуществляет доставку товара своими силами и за свой счет на склад «Покупателя», по адресу: г. Норильск, ж/о Оганер, цех очистных сооружений, Центральный склад МУП «КОС».
3.2. «Продавец» не позднее одного месяца до поставки товара должен предоставить «Покупателю» контрольные образцы, согласно спецификации по единице указанного товара. Образец, предоставленный «Продавцом» будет использоваться как эталон для приемки поставляемого товара. Эталон должен быть промаркирован с обязательным указанием «Образец № ___» и наименованием «Продавца». Контрольный образец будет входить в общий объем поставляемого товара.

3.3. В случае несоответствия и (или) не предоставления контрольного образца (эталона) поставляемому товару, товар подлежит возврату за счет средств «Продавца».

3.4. Риск случайной гибели (утраты) товара во время транспортировки товара до склада «Покупателя» несет «Продавец».

3.5. Приемка товара может осуществляться представителем Покупателя на основании выданной уполномоченным лицом (Директором) письменной доверенности Покупателя.

3.6. Приемка товара по количеству проводится в месте нахождения склада «Покупателя», в присутствии надлежаще уполномоченных представителей Сторон и представителя транспортной компании. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе приема-передачи партии товара будут обнаружены брак и/или недостача товара, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о расхождении по количеству и качеству товара. 
Продавец обязан обеспечить присутствие при приемке товара своего представителя и представителя транспортной компании (в случае привлечения транспортной компании), в противном случае Продавец несет все негативные последствия, связанные с приемкой товара и не вправе ссылаться на отсутствие своего представителя и/или представителя транспортной компании, при приемке товара, в случае обнаружения несоответствия качества и/или количества товара условиях настоящего Договора. Акт о расхождении по количеству и качеству товара должен быть подписан уполномоченными представителями обеих сторон и транспортной компании. В случае отказа представителя «Продавца» и/или транспортной компании от подписания акта или отсутствия представителя «Продавца» и/или транспортной компании, в акте делается соответствующая отметка. 
3.7. Покупатель вправе отказаться от приемки товара, качество и (или) количество которого не соответствует условиям настоящего договора, в таком случае он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Продавца.

Продавец обязан вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение в течение пятнадцати календарных дней. Если Продавец в этот срок не вывез данный товар, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом Продавцу, подлежат возмещению Продавцом. При этом вырученное от реализации товара передается Продавцу за вычетом причитающегося Покупателю.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Партия товара должна быть упакована в тару (упаковку), соответствующую требованиям технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировке всеми видами транспорта в условиях Крайнего Севера. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, речным, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Стоимость упаковки включена в стоимость товара и возврату не подлежит.
4.2. «Продавец» несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его «Покупателем» вследствие некачественной упаковки, консервации или несоблюдения инструкции по хранению.
5. ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товара указана в спецификации (Приложение № 1) и составляет:

- без учета НДС (18%) – ____________ (_________________) рублей ____ копеек;

- сумма НДС (18%) – ___________________ (________________) рублей ____ копеек;

- сумма с учетом НДС (18%) – _____________ (____________) рублей ____ копеек.
Изменение цены товара допускается только по соглашению сторон.
5.2. Оплата производится за фактически полученный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании выставленного Продавцом счета и счета-фактуры в течение 12 месяцев со дня получения всей партии товара.
5.3. Налог на добавленную стоимость уплачивается в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае изменения у «Продавца» системы налогообложения, «Продавец» обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме уведомить об этом «Покупателя». 

В случае нарушения «Продавцом» срока уведомления «Покупателя», «Покупатель» вправе уменьшить окончательную стоимость работ, услуг, товаров на сумму начисленных налоговых платежей. Денежные средства излишне, полученные «Продавцом» в нарушение настоящего Договора и (или) действующего налогового законодательства считаются неосновательным обогащением «Продавца» и подлежат возврату «Покупателю» в добровольном и (или) судебном порядке.

5.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить оплату поставленного товара, на сумму санкций, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, путем вычета из суммы, подлежащей оплате, суммы штрафных санкций. При уменьшении размера оплаты по Договору, Покупатель обязан в письменном виде уведомить Продавца о причинах уменьшения оплаты и произвести расчет пени с указанием суммы, подлежащей вычету.

5.6. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Покупателя.
5.7. Обязательства по настоящему Договору могут исполняться путем проведения зачета взаимных требований Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае передачи товара ненадлежащего качества и (или) количества товара, а также любых иных нарушения «Продавцом» условий настоящего договора «Покупатель» вправе потребовать:

6.1.1. Соразмерного уменьшения цены товара.

6.1.2. Безвозмездного устранения недостатков после извещения «Продавца» «Покупателем».

6.1.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.

6.1.4. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующему Договору.

6.1.5. «Покупатель» вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества. В таком случае некачественный товар подлежит передаче «Продавцу» за счет последнего, а его стоимость и все расходы по доставке и возврату товара ненадлежащего качества возлагаются на «Продавца».

6.2. В случае нарушения «Продавцом» сроков поставки товара, а также поставки некачественного товара, как полностью, так и частично, «Покупатель» вправе: 

6.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть договор, путем направления «Продавцу» письменного извещения о расторжении договора.

6.2.2. Вправе начислить неустойку в размере 0,5 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки поставки.

6.3. Покупатель вправе применять один или несколько видов ответственности, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, а также, помимо неустойки, предусмотренной п. 6.2.2. настоящего Договора начислять проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ.

6.4. Стороны договорились, что к отношениям Сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются.

6.5. Покупатель имеет право на односторонний отказ от договора путем уведомления Продавца об отказе от договора. Договор прекращается с момента получения Продавцом данного уведомления.

6.6. Иные меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по    30 сентября 2018 года.

7.2. По истечении срока действия договора прекращаются и обязательства Сторон.
8. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1. Продавец заверяет Покупателя, что:

8.1.1. Лицо, подписавшее настоящий Договор, обладает правом на совершение данной сделки и имеет для этого соответствующие полномочия.
8.1.2. договорные обязательства будут иметь юридическую силу и не нарушат закон.
8.1.3. товары, передаваемые по настоящему Договору, отвечают требованиям безопасности, качества и имеют соответствующие сертификаты и прочие разрешительные документы.
8.1.4. при исполнении настоящего Договора соблюдает трудовое и миграционное законодательство РФ.
8.1.5. Продавец не находится на любой из стадий банкротства и имеет устойчивое финансовое состояние.
8.1.6. имущество Продавца, являющееся предметом настоящего Договора, не арестовано и не обременено правами третьих лиц.
8.1.7. не вовлечено в какие-либо судебные и/или административные разбирательства, которые могут препятствовать исполнению настоящего Договора.
8.1.8. имеет все необходимые для исполнения настоящего Договора разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и пр.
8.1.9. является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками;
8.1.10. при заключении настоящего Договора Покупателю предоставлена полная и достоверная организационная информация о себе и полномочиях лица, подписавшего настоящий Договор.
8.2. Продавец согласен с тем, что если при исполнении  настоящего Договора, либо до или после его заключения, предоставил Покупателю не достоверные заверение об обстоятельствах, имеющих значение для настоящего Договора, его исполнения  или прекращения, обязуется возместить Покупателю по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений (в том числе, если по результатам налоговой проверки Покупателю по эпизодам взаимоотношений с Продавцом будет начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные санкции, предусмотренные налоговым  и иным законодательством РФ). Обязуется возместить Покупателю убытки, связанные с уплатой или необходимостью уплаты данных сумм в бюджет.

8.3. Последствия настоящего заверения применяются независимо от того, было ли известно Покупателю о недостоверности таких заверений. 

8.4. Продавцу известны последствия предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах, предусмотренные ст. 431.2 ГК РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры по данному Договору решаются сторонами путем переговоров без привлечения третьих лиц.

9.2. В случае невозможности достижения согласия споры между сторонами рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменения ассортимента товаров действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.4. Переуступка прав и обязанностей третьим лицам по настоящему Договору, без согласия Покупателя, не допускается.  В случае переуступки прав и обязанностей, предусмотренной настоящим пунктом без согласия Покупателя, Продавец обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 50% от переуступленной суммы. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить оплату товара на сумму данной неустойки.
9.5. При заключении и исполнении настоящего договора Стороны обязуются принимать факсимильные копии Договора и иных документов, касающихся его исполнения, с печатями и подписями уполномоченных лиц. При этом факсимильные копии имеют юридическую силу согласно ст. 434 Гражданского Кодекса РФ, однако, представление подлинников посредством почтовой связи, является обязательным.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«ПОКУПАТЕЛЬ»:

	«ПРОДАВЕЦ»: 

	МУП «КОС»

Почтовый адрес и местонахождения:

663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а

ИНН/КПП 2457029066/245701001
Банковские реквизиты:

р/с 40702810131160107964

Красноярское Отделение № 8646 
ПАО Сбербанк России г. Красноярск
г. Красноярск

к/с 30101810800000000627

БИК 040407627

р/счет 40702810675520010285

в Сибирском филиале  
ПАО РОСБАНК г. Красноярск

к/с  30101810000000000388
БИК 040407388

	________________________
Юридический адрес: 
ИНН/КПП 

Банковские реквизиты:



	Директор МУП «КОС»
_______________________ Е.Н. Борисевич 
	_____________________________________
_________________ /________________/


	Приложение № 1 

к договору купли-продажи 

№ ________________________ 

от «_____» ________________ 2016г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____
Мы нижеподписавшиеся, _________________,  в лице ________________________, действующего на основании Устава (доверенности),  именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Борисевича Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с условиями договора купли-продажи № ___ от «_» _______2016г. согласовали перечень товаров подлежащих передаче «Покупателю». 
1. В соответствии с условиями вышеуказанного договора купли продажи, «Продавец» обязался по 30 сентября 2017 года передать «Покупателю» следующие товары:

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	     Размер
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. без учета НДС, в руб.
	Стоимость всего без учета НДС, в руб.
	Стоимость всего с учетом НДС, в руб.



	1
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	88-92/158-164
	компл.
	15
	
	
	

	2
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	88-92/170-176
	компл.
	25
	
	
	

	3
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	88-92/182-188
	компл.
	5
	
	
	

	4
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	96-100/158-164
	компл.
	10
	
	
	

	5
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	96-100/170-176
	компл.
	20
	
	
	

	6
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине.Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	96-100/182-188
	компл.
	10
	
	
	

	7
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	104-108/158-164
	компл.
	10
	
	
	

	8
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	104-108/170-176
	компл.
	20
	
	
	

	9
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	104-108/182-188
	компл.
	15
	
	
	

	10
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	112-116/158-164
	компл.
	5
	
	
	

	11
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	112-116/170-176
	компл.
	20
	
	
	

	12
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	112-116/182-188
	компл.
	10
	
	
	

	13
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	120-124/170-176
	компл.
	10
	
	
	

	14
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	120-124/182-188
	компл.
	6
	
	
	

	15
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка, утепленный высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Для эксплуатации в  4 климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.                                                                                                                                           Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели регулируются по длине. Для эксплуатации в особом климатическом поясе. Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: темно-синий.                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	128-132/170-176
	компл.
	1
	
	
	

	16
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	88-92/158-164
	компл.
	5
	
	
	

	17
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	88-92/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	18
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	96-100/158-164
	компл.
	5
	
	
	

	19
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	96-100/170-176
	компл.
	6
	
	
	

	20
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	96-100/182-188
	компл.
	6
	
	
	

	21
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	104-108/158-164
	компл.
	3
	
	
	

	22
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	104-108/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	23
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	104-108/182-188
	компл.
	5
	
	
	

	24
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	112-116/158-164
	компл.
	3
	
	
	

	25
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	112-116/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	26
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	112-116/182-188
	компл.
	3
	
	
	

	27
	Костюм утепленный 
	Куртка + полукомбинезон. Застежка на молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Кулиска по линии талии обеспечивает защиту от ветра. Множество прорезных карманов. Под ветрозащитным клапаном потайной карман для документов формата А4 на молнии. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине, и полушерстяными напульсниками. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Съемный капюшон. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой (DuPont), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Полукомбинезон - застежка на молнию. Спереди накладные объемные карманы с клапаном. Усилительные наколенники защищают от истирания. По линии талии эластичная тесьма, которая обеспечивает удобство и хорошую посадку на фигуре. Ткань верха: 100% нейлон, мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Утеплитель: Шелтер® Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.                                                                                                                                                    Для эксплуатации в особом климатическом поясе.                                                                                                                                                                ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011
	120-124/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	28
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	88-92/158-164
	компл.
	10
	
	
	

	29
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	88-92/170-176
	компл.
	15
	
	
	

	30
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	96-100/158-164
	компл.
	10
	
	
	

	31
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	96-100/170-176
	компл.
	15
	
	
	

	32
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	104-108/158-164
	компл.
	15
	
	
	

	33
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	104-108/170-176
	компл.
	15
	
	
	

	34
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	112-116/158-164
	компл.
	2
	
	
	

	35
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	112-116/170-176
	компл.
	2
	
	
	

	36
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	120-124/158-164
	компл.
	2
	
	
	

	37
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	120-124/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	38
	Костюм женский летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». На левой кокетке настрочная шлевка для ручек из отделочной ткани.
 На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», со стороны проймы в шов настрачивания кармана вставлена шлевка-держатель. На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с карманом для телефона,  с клапаном из отделочного материала, фиксирующийся на контактную ленту «Велькро». 
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками.  По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро».Из ткани желтого цвета выполнены «флажки»-держатели, шлевка для ручек, шлевка-держатель, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава, отделочный кант. На брюках карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающие от истирания. Подрез на задних половинках под коленом исключает излишние заломы ткани. Эластичная тесьма по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	128-132/170-176
	компл
	1
	
	
	

	39
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	88-92/158-164
	компл.
	3
	
	
	

	40
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	88-92/170-176
	компл.
	6
	
	
	

	41
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	96-100/158-164
	компл.
	3
	
	
	

	42
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	96-100/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	43
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	96-100/182-188
	компл.
	5
	
	
	

	45
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	104-108/170-176
	компл.
	3
	
	
	

	46
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	104-108/182-188
	компл.
	3
	
	
	

	47
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	112-116/170-176
	компл.
	3
	
	
	

	48
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	112-116/182-188
	компл.
	3
	
	
	

	49
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	120-124/170-176
	компл.
	2
	
	
	

	50
	Костюм мужской летний  (для ИТР)
	Куртка + брюки. Куртка удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширинеБрюки карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от протирания. Хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
Цвет: серый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	120-124/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	51
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	88-92/158-164
	компл.
	25
	
	
	

	52
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	88-92/170-176
	компл.
	25
	
	
	

	53
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	96-100/158-164
	компл.
	30
	
	
	

	54
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	96-100/170-176
	компл.
	25
	
	
	

	55
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	96-100/182-188
	компл.
	10
	
	
	

	56
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	104-108/158-164
	компл.
	30
	
	
	

	57
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	104-108/170-176
	компл.
	40
	
	
	

	58
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	104-108/182-188
	компл.
	10
	
	
	

	59
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	112-116/158-164
	компл.
	10
	
	
	

	60
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	112-116/170-176
	компл.
	25
	
	
	

	61
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	112-116/180-188
	компл.
	3
	
	
	

	62
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	120-124/170-176
	компл.
	12
	
	
	

	63
	Костюм женский летний 
	Куртка + полукомбинезон. Куртка застежка на молнию и липкую ленту велькро. Многофункциональные карманы и специальный карман для телефона. Рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Ширина куртки регулируется по низу. Полукомбинезон многофункциональные карманы и усилительные наколенники, защищающие от истирания.
Ткань:  смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27574-87
	128-132/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	64
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. Цвет: оттенки синего
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	88-92/158-164
	компл.
	5
	
	
	

	65
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	88-92/170-176
	компл.
	6
	
	
	

	66
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	96-100/158-164
	компл.
	6
	
	
	

	67
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	96-100/170-176
	компл.
	30
	
	
	

	68
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	96-100/182-188
	компл.
	15
	
	
	

	69
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	104-108/158-164
	компл.
	5
	
	
	

	70
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	104-108/170-176
	компл.
	35
	
	
	

	71
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	104-108/182-188
	компл.
	30
	
	
	

	72
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	112-116/158-164
	компл.
	2
	
	
	

	73
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	112-116/170-176
	компл.
	10
	
	
	

	74
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	112-116/182-188
	компл.
	10
	
	
	

	75
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	120-124/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	76
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	120-124/182-188
	компл.
	6
	
	
	

	77
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине. 
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	128-132/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	78
	Костюм мужской летний 
	Куртка + полукомбинезон. Удлиненная куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания. Дополнительный объем в области локтя обеспечивает свободу движения. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Вентиляционные отверстия в подмышечных впадинах. Полукомбинезон многофункциональные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные наколенники – защита от истирания. Бретели регулируются по длине.
Ткань: смесовая (не менее 65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87
	128-132/182-188
	компл.
	3
	
	
	

	79
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	88-92/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	80
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	96-100/170-176
	компл.
	10
	
	
	

	81
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	96-100/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	82
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	104-108/170-176
	компл.
	2
	
	
	

	83
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	104-108/182-188
	компл.
	2
	
	
	

	84
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	112-116/170-176
	компл.
	2
	
	
	

	85
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	112-116/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	86
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	120-124/170-176
	компл.
	1
	
	
	

	87
	Костюм для сварщика брезентовый
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия. Брюки с карманами в боковых швах.
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	120-124/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	88
	Костюм для сварщика утепленный 
	Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон Тр Тн.Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ 12.4.045-87,ГОСТ Р 12.4.236-2011
	88-92/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	89
	Костюм для сварщика утепленный 
	Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон Тр Тн.Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ 12.4.045-87,ГОСТ Р 12.4.236-2011
	96-100/170-176
	компл.
	4
	
	
	

	90
	Костюм для сварщика утепленный 
	Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон Тр Тн.Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ 12.4.045-87,ГОСТ Р 12.4.236-2011
	96-100/182-188
	компл.
	2
	
	
	

	91
	Костюм для сварщика утепленный 
	Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон Тр Тн.Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ 12.4.045-87,ГОСТ Р 12.4.236-2011
	104-108/170-176
	компл.
	3
	
	
	

	92
	Костюм для сварщика утепленный 
	Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон Тр Тн.Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ 12.4.045-87,ГОСТ Р 12.4.236-2011
	104-108/182-188
	компл.
	3
	
	
	

	93
	Костюм для сварщика утепленный 
	Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон Тр Тн.Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ 12.4.045-87,ГОСТ Р 12.4.236-2011
	112-116/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	94
	Костюм для сварщика утепленный 
	Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон Тр Тн.Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ 12.4.045-87,ГОСТ Р 12.4.236-2011
	120-124/170-176
	компл.
	1
	
	
	

	95
	Костюм для сварщика утепленный 
	Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель. Куртка с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На рукаве имеется шеврон Тр Тн.Брюки с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, для удобства в среднем шве брюк предусмотрена молния, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.250-2013,ГОСТ 12.4.045-87,ГОСТ Р 12.4.236-2011
	120-124/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	936
	Костюм мужской влагозащитный 
	Костюм  (нейлон с ПВХ-покрытием) Куртка + брюки .Куртка с застежкой на молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии и снабжены шнуром для регулировки. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги.Ткань: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность не менне 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5000 мм вод. ст.
ТР ТС 019/2011,ТУ 8572-001-92802641-2012
	96-100/182-188
	шт.
	2
	
	
	

	97
	Костюм мужской влагозащитный 
	Костюм  (нейлон с ПВХ-покрытием) Куртка + брюки .Куртка с застежкой на молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии и снабжены шнуром для регулировки. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги.Ткань: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность не менне 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5000 мм вод. ст.
ТР ТС 019/2011,ТУ 8572-001-92802641-2012
	112-116/170-176
	шт.
	5
	
	
	

	98
	Костюм мужской влагозащитный 
	Костюм  (нейлон с ПВХ-покрытием) Куртка + брюки .Куртка с застежкой на молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии и снабжены шнуром для регулировки. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги.Ткань: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность не менне 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5000 мм вод. ст.
ТР ТС 019/2011,ТУ 8572-001-92802641-2012
	112-116/182-188
	шт.
	5
	
	
	

	99
	Костюм мужской влагозащитный 
	Костюм  (нейлон с ПВХ-покрытием) Куртка + брюки .Куртка с застежкой на молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии и снабжены шнуром для регулировки. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги.Ткань: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность не менне 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5000 мм вод. ст.
ТР ТС 019/2011,ТУ 8572-001-92802641-2012
	120-124/170-176
	шт.
	5
	
	
	

	100
	Костюм мужской влагозащитный 
	Костюм  (нейлон с ПВХ-покрытием) Куртка + брюки .Куртка с застежкой на молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии и снабжены шнуром для регулировки. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги.Ткань: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность не менне 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5000 мм вод. ст.
ТР ТС 019/2011,ТУ 8572-001-92802641-2012
	120-124/182-188
	шт.
	4
	
	
	

	101
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	96-100/170-176
	шт.
	10
	
	
	

	102
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	96-100/182-188
	шт.
	2
	
	
	

	103
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	104-108/170-176
	шт.
	15
	
	
	

	104
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	104-108/182-188
	шт.
	10
	
	
	

	105
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	112-116/170-176
	шт.
	3
	
	
	

	106
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	112-116/182-188
	шт.
	1
	
	
	

	107
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	120-124/170-176
	шт.
	2
	
	
	

	108
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	120-124/182-188
	шт.
	3
	
	
	

	109
	Костюм мужской влагозащитный
	Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. За счет добавления полиуретана в ПВХ материал обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.
Куртка с застежкой на кнопки, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет надевать его на каску, кнопка по низу рукава позволяет заузить рукав.Брюки стянуты эластичной тесьмой по линии талии; по низу брюк регулировка по ширине при помощи кнопок.
Материал верха: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность не менее 280 г/кв.м; толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 5 см.ТР ТС 019/2011
	120-124/182-188
	шт.
	5
	
	
	

	110
	Костюм мужской для защиты от воды 
	Костюм с минимальным количеством швов выполненный из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Загерметизированнные швы. Модель костюма с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы. Предназначен для защиты от воды.
Куртка с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.
Брюки без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен.
Ткань: Т - 15; Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.
Цвет: темно-зеленый.
ТР ТС 019/2011
	48-50/170-176
	компл
	17
	
	
	

	111
	Костюм мужской для защиты от воды 
	Костюм с минимальным количеством швов выполненный из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Загерметизированнные швы. Модель костюма с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы. Предназначен для защиты от воды.
Куртка с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.
Брюки без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен.
Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, водоупорность 10 000 мм вод. ст., плотность 500 г/кв.м.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.
Цвет: темно-зеленый.
	48-50/182-188
	компл
	5
	
	
	

	112
	Костюм мужской для защиты от воды 
	Костюм с минимальным количеством швов выполненный из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Загерметизированнные швы. Модель костюма с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы. Предназначен для защиты от воды.
Куртка с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.
Брюки без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен.
Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, водоупорность 10 000 мм вод. ст., плотность 500 г/кв.м.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.
Цвет: темно-зеленый.
	52-54/170-176
	компл
	2
	
	
	

	113
	Костюм мужской для защиты от воды 
	Костюм с минимальным количеством швов выполненный из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Загерметизированнные швы. Модель костюма с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы. Предназначен для защиты от воды.
Куртка с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.
Брюки без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен.
Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, водоупорность 10 000 мм вод. ст., плотность 500 г/кв.м.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.
Цвет: темно-зеленый.
	52-54/182-188
	компл
	3
	
	
	

	114
	Костюм мужской для защиты от воды 
	Костюм с минимальным количеством швов выполненный из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Загерметизированнные швы. Модель костюма с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы. Предназначен для защиты от воды.
Куртка с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.
Брюки без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен.
Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, водоупорность 10 000 мм вод. ст., плотность 500 г/кв.м.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.
Цвет: темно-зеленый.
	56-58/170-176
	компл
	5
	
	
	

	115
	Костюм мужской для защиты от воды 
	Костюм с минимальным количеством швов выполненный из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Загерметизированнные швы. Модель костюма с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы. Предназначен для защиты от воды.
Куртка с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.
Брюки без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен.
Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, водоупорность 10 000 мм вод. ст., плотность 500 г/кв.м.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.
Цвет: темно-зеленый.
	56-58/182-188
	компл
	2
	
	
	

	116
	Костюм мужской для защиты от воды 
	Костюм с минимальным количеством швов выполненный из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Загерметизированнные швы. Модель костюма с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы. Предназначен для защиты от воды.
Куртка с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.
Брюки без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен.
Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, водоупорность 10 000 мм вод. ст., плотность 500 г/кв.м.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.
Цвет: темно-зеленый.
	60-62/170-176
	компл
	4
	
	
	

	117
	Костюм мужской для защиты от воды 
	Костюм с минимальным количеством швов выполненный из прочной, износостойкой, экологичной полиэфирной ткани с ПВХ-покрытием. Загерметизированнные швы. Модель костюма с капюшоном, пристегивающимся на пуговицы. Предназначен для защиты от воды.
Куртка с застежкой – хлястиками на рамки и цельнокроеным водозащитным клапаном, без боковых и плечевых швов. Рукава стянуты резинкой по низу. Воротник-стойка. На воротнике подклад из фланели.
Брюки без боковых швов, с усилительными накладками на передних половинках в области колен.
Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием, водоупорность 10 000 мм вод. ст., плотность 500 г/кв.м.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 2,5 см.
Цвет: темно-зеленый.
	60-62/182-188
	компл
	1
	
	
	

	118
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2008 
	44-46/158-164
	компл.
	5
	
	
	

	119
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2009
	44-46/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	120
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2010
	44-46/182-188
	компл.
	2
	
	
	

	121
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2011
	48-50/158-164
	компл.
	2
	
	
	

	123
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2012
	48-50/170-176
	компл.
	25
	
	
	

	124
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2013
	48-50/182-188
	компл.
	10
	
	
	

	125
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2014
	52-54/170-176
	компл.
	15
	
	
	

	126
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2015
	52-54/182-188
	компл.
	15
	
	
	

	127
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2016
	56-58/158-164
	компл.
	1
	
	
	

	128
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2017
	56-58/170-176
	компл.
	5
	
	
	

	129
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2018
	56-58/182-188
	компл.
	5
	
	
	

	130
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2019
	60-62/182-188
	компл.
	6
	
	
	

	131
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2020
	64-66/170-176
	компл.
	1
	
	
	

	132
	Белье мужское трикотажное х/б 
	Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м ГОСТ 26085-84 ГОСТ Р 53145-2021
	64-66/182-188
	компл.
	1
	
	
	

	133
	Халат женский
	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах.
Ткань: смесовая  с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: васильковый
	96-100/158-164
	шт.
	2
	
	
	

	134
	Халат женский
	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах.
Ткань: смесовая  с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: васильковый
	104-108/158-164
	шт.
	2
	
	
	

	135
	Халат женский
	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах.
Ткань: смесовая  с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: васильковый
	104-108/170-176
	шт.
	3
	
	
	

	136
	Халат женский
	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах.
Ткань: смесовая  с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: васильковый
	112-116/170-176
	шт.
	3
	
	
	

	137
	Халат женский
	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах.
Ткань: смесовая  с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: васильковый
	128-132/170-176
	шт.
	2
	
	
	

	138
	Халат женский
	Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы. Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине.
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой, малосминаемая, плотность 130 г/кв.м.
Цвет: белый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83
	88-92|158-164
	шт.
	4
	
	
	

	139
	Халат женский
	Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы. Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине.
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой, малосминаемая, плотность 130 г/кв.м.
Цвет: белый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83
	88-92/170-176
	шт.
	4
	
	
	

	140
	Халат женский
	Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы. Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине.
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой, малосминаемая, плотность 130 г/кв.м.
Цвет: белый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83
	96-100/158-165
	шт.
	5
	
	
	

	141
	Халат женский
	Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы. Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине.
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой, малосминаемая, плотность 130 г/кв.м.
Цвет: белый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83
	96-100/170-176
	шт.
	5
	
	
	

	142
	Халат женский
	Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы. Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине.
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой, малосминаемая, плотность 130 г/кв.м.
Цвет: белый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83
	104-108/158-164
	шт.
	4
	
	
	

	143
	Халат женский
	Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы. Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине.
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой, малосминаемая, плотность 130 г/кв.м.
Цвет: белый.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83
	112-116/170-176
	шт.
	2
	
	
	

	144
	Перчатки Sky  с полным нитриловым покрытием (или аналог) 
	Материал: специальное нитриловое покрытие отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы и грязь. Маслобензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.ТР ТС 019/2011,EN 388,EN 420
	9
	пар
	500
	
	
	

	145
	Перчатки Sky  с полным нитриловым покрытием (или аналог) 
	Материал: специальное нитриловое покрытие отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы и грязь. Маслобензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.ТР ТС 019/2011,EN 388,EN 420
	10
	пар
	500
	
	
	

	146
	Перчатки Sky  с полным нитриловым покрытием (или аналог) 
	Материал: специальное нитриловое покрытие отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы и грязь. Маслобензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.ТР ТС 019/2011,EN 388,EN 420
	11
	пар
	400
	
	
	

	147
	Перчатки нитриловые "Тач-н-таф"(или аналог)
	100% нитриловые перчатки. Имеют текстурированную поверхность кончиков пальцев. Толщина: 12мм. Длина: 240 мм.Цвет: зеленый. Упаковка: Диспенсер-50 пар.                                    ГОСТ Р 12.4.246-2008
	7,5-8
	упак.
	5
	
	
	

	148
	Перчатки нитриловые "Тач-н-таф"(или аналог)
	100% нитриловые перчатки. Имеют текстурированную поверхность кончиков пальцев. Толщина: 12мм. Длина: 240 мм.Цвет: зеленый. Упаковка: Диспенсер-50 пар.                                    ГОСТ Р 12.4.246-2009
	8,5-9
	упак.
	5
	
	
	

	149
	Перчатки нитриловые "Тач-н-таф"(или аналог)
	100% нитриловые перчатки. Имеют текстурированную поверхность кончиков пальцев. Толщина: 12мм. Длина: 240 мм.Цвет: зеленый. Упаковка: Диспенсер-50 пар.                                    ГОСТ Р 12.4.246-2010
	9,5-10
	упак.
	4
	
	
	

	150
	Перчатки резиновые 
	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%) и щелочам (до 40%). Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Применяются для работы с влажными и скользкими поверхностями, обеспечивая хороший захват. Используются на предприятиях химической промышленности, авиационных, автомобильных и судостроительных производствах, в с/х, пищевой промышленности.
Толщина: 0,67 мм.
Длина: 320 мм.
	7
	пар
	500
	
	
	

	151
	Перчатки резиновые 
	ППерчатки изготовлены из 100% натурального латекса, обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%) и щелочам (до 40%). Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Применяются для работы с влажными и скользкими поверхностями, обеспечивая хороший захват. Используются на предприятиях химической промышленности, авиационных, автомобильных и судостроительных производствах, в с/х, пищевой промышленности.
Толщина: 0,67 мм.
Длина: 320 мм.
	8
	пар
	1 000
	
	
	

	152
	Перчатки резиновые 
	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%) и щелочам (до 40%). Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Применяются для работы с влажными и скользкими поверхностями, обеспечивая хороший захват. Используются на предприятиях химической промышленности, авиационных, автомобильных и судостроительных производствах, в с/х, пищевой промышленности.
Толщина: 0,67 мм.
Длина: 320 мм.
	9
	пар
	1 000
	
	
	

	153
	Перчатки резиновые 
	Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%) и щелочам (до 40%). Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Применяются для работы с влажными и скользкими поверхностями, обеспечивая хороший захват. Используются на предприятиях химической промышленности, авиационных, автомобильных и судостроительных производствах, в с/х, пищевой промышленности.
Толщина: 0,67 мм.
Длина: 320 мм.
	10
	пар
	500
	
	
	

	154
	Перчатки утепленные 
	Маслобензостойкие высокопрочные перчатки, устойчивость к жирам, маслам и нефтепродуктам, а также к растворам кислот и щелочей (до 50%). Шероховатая рабочая поверхность обеспечивает  захват на влажных и промасленных поверхностях. Изготовлены из ПВХ, не теряет гибкости при работе в условиях пониженных температур (до –50°С). Перчатки снабжены вкладками из искусственного меха, которые сохраняют руки в тепле.
ТР ТС 019/2011,EN 388,EN 511,EN 374,EN 420
	11
	пара
	80
	
	
	

	155
	Перчатки утепленные  
	Маслобензостойкие высокопрочные перчатки, устойчивость к жирам, маслам и нефтепродуктам, а также к растворам кислот и щелочей (до 50%). Шероховатая рабочая поверхность обеспечивает  захват на влажных и промасленных поверхностях. Изготовлены из ПВХ, не теряет гибкости при работе в условиях пониженных температур (до –50°С). Перчатки снабжены вкладками из искусственного меха, которые сохраняют руки в тепле.
ТР ТС 019/2011,EN 388,EN 511,EN 374,EN 420
	12
	пара
	80
	
	
	

	156
	Ботинки кожаные женские облегченные "Аврора" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки,
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: двухслойная полиуретан / полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
Полнота: 10.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-2001
	36
	пар
	25
	
	
	

	157
	Ботинки кожаные женские облегченные "Аврора" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки,
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: двухслойная полиуретан / полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
Полнота: 10.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-2001
	37
	пар
	35
	
	
	

	158
	Ботинки кожаные женские облегченные "Аврора" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки,
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: двухслойная полиуретан / полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
Полнота: 10.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-2001
	38
	пар
	40
	
	
	

	159
	Ботинки кожаные женские облегченные "Аврора" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки,
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: двухслойная полиуретан / полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
Полнота: 10.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-2001
	39
	пар
	40
	
	
	

	160
	Ботинки кожаные женские облегченные "Аврора" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки,
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: двухслойная полиуретан / полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
Полнота: 10.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-2001
	40
	пар
	30
	
	
	

	161
	Ботинки кожаные мужские облегченные "Стандарт" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки. Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84
	41
	пар
	20
	
	
	

	162
	Ботинки кожаные мужские облегченные "Стандарт" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки.             Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84
	42
	пар
	25
	
	
	

	163
	Ботинки кожаные мужские облегченные "Стандарт" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки.             Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84
	43
	пар
	25
	
	
	

	164
	Ботинки кожаные мужские облегченные "Стандарт" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки.             Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84
	44
	пар
	25
	
	
	

	165
	Ботинки кожаные мужские облегченные "Стандарт" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки.             Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84
	45
	пар
	15
	
	
	

	166
	Ботинки кожаные мужские облегченные "Стандарт" (или аналог)
	Обувь  изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 
Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды –  масел, нефтепродуктов. 
Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки.             Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: нетканое полотно.
Подносок: укрепленный гранитолевый.
Подошва: однослойный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84
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	167
	Ботинки "Сварщик" 
	Обувь изготавлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). 
Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм). Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна. Глухой клапан-язык дополнительно закрыт накладкой из натуральной кожи, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли. 
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное.
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	168
	Ботинки "Сварщик"               (или аналог) 
	Обувь изготавлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). 
Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм). Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна. Глухой клапан-язык дополнительно закрыт накладкой из натуральной кожи, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли. 
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное.
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	169
	Ботинки "Сварщик"               (или аналог) 
	Обувь изготавлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). 
Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм). Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна. Глухой клапан-язык дополнительно закрыт накладкой из натуральной кожи, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли. 
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное.
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	170
	Ботинки "Сварщик"               (или аналог) 
	Обувь изготавлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). 
Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм). Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна. Глухой клапан-язык дополнительно закрыт накладкой из натуральной кожи, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли. 
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное.
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	171
	Ботинки "Сварщик"               (или аналог) 
	Обувь изготавлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). 
Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм). Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна. Глухой клапан-язык дополнительно закрыт накладкой из натуральной кожи, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли. 
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное.
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	172
	Ботинки "Сварщик"               (или аналог) 
	Обувь изготавлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). 
Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм). Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна. Глухой клапан-язык дополнительно закрыт накладкой из натуральной кожи, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли. 
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное.
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого

(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется алюминиевый подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).

Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).

Подносок: алюминиевый (Мун 200).

Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.

Метод крепления: литьевой.

Цвет: черный.

	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 ГОСТ Р 12.4.187-97
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	174
	Ботинки женские кожаные летние  "Неогард-Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется алюминиевый подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: алюминиевый (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 ГОСТ Р 12.4.187-97
	37
	пар
	5
	
	
	

	175
	Ботинки женские кожаные летние  "Неогард-Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется алюминиевый подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: алюминиевый (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	176
	Ботинки женские кожаные летние  "Неогард-Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется алюминиевый подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: алюминиевый (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого

(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется алюминиевый подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).

Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).

Подносок: алюминиевый (Мун 200).

Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.

Метод крепления: литьевой.

Цвет: черный.
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	179
	Ботинки мужские кожаные летние                                        "Неогард - Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	180
	Ботинки мужские кожаные летние                                        "Неогард - Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	181
	Ботинки мужские кожаные летние                                        "Неогард - Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	182
	Ботинки мужские кожаные летние                                        "Неогард - Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	183
	Ботинки мужские кожаные летние                                        "Неогард - Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	184
	Ботинки мужские кожаные летние                                        "Неогард - Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	185
	Ботинки мужские кожаные летние                                        "Неогард - Лайт" (или аналог)
	Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард-Лайт® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты):
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого
(−40…+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Подкладка из полотна DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька BIOTEC (Биотек) из полотна DERMODRY COOLMAX и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.                                                                                                                                        Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: полотно DERMODRY COOLMAX (Дермодрай Кулмакс) и ON STEAM (Он Стим).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	186
	Ботинки женские  кожаные утепленные "Неогард"(или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	187
	Ботинки женские  кожаные утепленные "Неогард"(или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	189
	Ботинки женские  кожаные утепленные "Неогард"(или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	190
	Ботинки женские  кожаные утепленные "Неогард"(или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	191
	Ботинки женские  кожаные утепленные "Неогард"(или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	192
	Ботинки мужские  кожаные утепленные "Неогард" (или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	193
	Ботинки мужские  кожаные утепленные "Неогард" (или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	194
	Ботинки мужские  кожаные утепленные "Неогард" (или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
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	195
	Ботинки мужские  кожаные утепленные "Неогард" (или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
	44
	пар
	10
	
	
	

	196
	Ботинки мужские  кожаные утепленные "Неогард" (или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
	45
	пар
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	197
	Ботинки мужские  кожаные утепленные "Неогард" (или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	198
	Ботинки мужские  кожаные утепленные "Неогард" (или аналог)
	Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь с обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений. 
Материал верха обуви– термоустойчивая водоот​талкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300°С/60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 
Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.
Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глуби​на протектора составляет 5,0 мм).Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из полотна RETOR (Ретор), стойкого к истиранию, и натуральной кожи. 
Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого. 
Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	199
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
	37
	пар
	30
	
	
	

	200
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
	38
	пар
	55
	
	
	

	201
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
	39
	пар
	30
	
	
	

	202
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
	40
	пар
	20
	
	
	

	203
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
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	пар
	20
	
	
	

	204
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
	42
	пар
	15
	
	
	

	205
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
	43
	пар
	25
	
	
	

	206
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
	44
	пар
	10
	
	
	

	207
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
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	пар
	5
	
	
	

	208
	Валенки обрезиненные
	Верх обуви: натуральная шерсть.
Подошва: резина.
ТР ТС 017/2011,ТУ 17РФ 0302312-002-90
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	пар
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	209
	Сапоги женские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна  обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 27,0 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
	36
	пар
	10
	
	
	

	210
	Сапоги женские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна  обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 27,0 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
	37
	пар
	12
	
	
	

	211
	Сапоги женские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна  обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 27,0 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	пар
	10
	
	
	

	212
	Сапоги женские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна  обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 27,0 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	213
	Сапоги женские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна  обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 27,0 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	214
	Сапоги мужские кожаные утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь  должна обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 29,5см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	Сапоги мужские кожаные утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь  должна обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.

Цвет: черный.
Высота: 29,5см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
	42
	 
	5
	
	
	

	216
	Сапоги мужские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 29,5см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
	43
	пар
	10
	
	
	

	217
	Сапоги мужские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 29,5см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	Сапоги мужские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 29,5см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	Сапоги мужские кожаные  утепленные
	Обувь должна быть изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. Обувь должна обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. 
 Обувь изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.
Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе (700 г/кв.м).
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Высота: 29,5см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	Сапоги кожанные утепленные "Супер Юта" (или аналог)
	Обувь изготавливлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. 
Голенище регулируемое по ширине с клапаном из натуральной кожи с застежкой на две пряжки.
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Высота: 33 см.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	Сапоги кожанные утепленные "Супер Юта" (или аналог)
	Обувь изготавливлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. 
Голенище регулируемое по ширине с клапаном из натуральной кожи с застежкой на две пряжки.
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Высота: 33 см.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	Сапоги кожанные утепленные "Супер Юта" (или аналог)
	Обувь изготавливлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. 
Голенище регулируемое по ширине с клапаном из натуральной кожи с застежкой на две пряжки.
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Высота: 33 см.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	Сапоги кожанные утепленные "Супер Юта" (или аналог)
	Обувь изготавливлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. 
Голенище регулируемое по ширине с клапаном из натуральной кожи с застежкой на две пряжки.
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Высота: 33 см.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	Сапоги кожанные утепленные "Супер Юта" (или аналог)
	Обувь изготавливлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. 
Голенище регулируемое по ширине с клапаном из натуральной кожи с застежкой на две пряжки.
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Высота: 33 см.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	225
	Сапоги кожанные утепленные "Супер Юта" (или аналог)
	Обувь изготавливлена компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви. 
Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–40... +300 °С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. 
Голенище регулируемое по ширине с клапаном из натуральной кожи с застежкой на две пряжки.
Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: мех натуральный «Аляска» (овчина).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (+300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.Высота: 33 см.Полнота: 12.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97,ГОСТ Р 12.4.032-77,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
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	226
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	227
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	228
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	229
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	230
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
	40
	пар
	5
	
	
	

	231
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	232
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	233
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	234
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	235
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	236
	Сапоги кожаные мужские 
	Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.  Обувь должна быть изготовлена  из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. 
Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%. 
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами.Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40...+100 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протек​тора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. 
Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). 
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: спилок подкладочный.
Подносок: металлический (Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан и термпопластичный полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.Высота: 29,5 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90,ГОСТ Р 12.4.187-97
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	237
	Сапоги ПВХ женские 
	Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Высота: 26,5 см.ТУ 2590-001-51664612-2003,ТР ТС 019/2011
	36
	пар
	35
	
	
	

	238
	Сапоги ПВХ женские 
	Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Высота: 26,5 см.ТУ 2590-001-51664612-2003,ТР ТС 019/2011
	37
	пар
	75
	
	
	

	239
	Сапоги ПВХ женские 
	Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Высота: 26,5 см.ТУ 2590-001-51664612-2003,ТР ТС 019/2011
	38
	пар
	70
	
	
	

	240
	Сапоги ПВХ женские 
	Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Высота: 26,5 см.ТУ 2590-001-51664612-2003,ТР ТС 019/2011
	39
	пар
	60
	
	
	

	241
	Сапоги ПВХ женские 
	Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Высота: 26,5 см.ТУ 2590-001-51664612-2003,ТР ТС 019/2011
	40
	пар
	40
	
	
	

	242
	Сапоги резиновые шахтерские
	Верх обуви: резина.Подкладка: ткань хлопчатобумажная.Подносок: композитный материал (Мун 200).Подошва: резина.Метод крепления: формовой.
Высота: 40 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.072-79,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
	41
	пар
	32
	
	
	

	243
	Сапоги резиновые шахтерские
	Верх обуви: резина.Подкладка: ткань хлопчатобумажная.Подносок: композитный материал (Мун 200).Подошва: резина.Метод крепления: формовой.
Высота: 40 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.072-79,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
	42
	пар
	30
	
	
	

	244
	Сапоги резиновые шахтерские
	Верх обуви: резина.Подкладка: ткань хлопчатобумажная.Подносок: композитный материал (Мун 200).Подошва: резина.Метод крепления: формовой.
Высота: 40 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.072-79,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
	43
	пар
	30
	
	
	

	245
	Сапоги резиновые шахтерские
	Верх обуви: резина.Подкладка: ткань хлопчатобумажная.Подносок: композитный материал (Мун 200).Подошва: резина.Метод крепления: формовой.
Высота: 40 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.072-79,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
	44
	пар
	25
	
	
	

	246
	Сапоги резиновые шахтерские
	Верх обуви: резина.Подкладка: ткань хлопчатобумажная.Подносок: композитный материал (Мун 200).Подошва: резина.Метод крепления: формовой.
Высота: 40 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.072-79,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
	45
	пар
	20
	
	
	

	247
	Сапоги резиновые шахтерские
	Верх обуви: резина.Подкладка: ткань хлопчатобумажная.Подносок: композитный материал (Мун 200).Подошва: резина.Метод крепления: формовой.
Высота: 40 см.
ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.072-79,ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
	46
	пар
	15
	
	
	

	248
	Сапоги "ГраФИТ" (или аналог) 
	Верх обуви: полиуретан.Подкладка: трикотаж.Подносок: композитный материал (Мун 200).Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н).Подошва: термопластичный полиуретан, устойчивый к истираниям.Метод крепления: литьевой.Цвет: черный.
Высота: 40,5 см.ТР ТС 019/2011,ТУ 2590-001-84812772-2010
	47
	пар
	3
	
	
	

	249
	Сапоги с полукомбинезоном ПВХ
	Верх обуви: ПВХ / нейлон.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
ТУ 2590-001-51664612-2003
	38
	шт.
	2
	
	
	

	250
	Сапоги с полукомбинезоном ПВХ
	Верх обуви: ПВХ / нейлон.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
ТУ 2590-001-51664612-2003
	40
	шт.
	2
	
	
	

	251
	Сапоги с полукомбинезоном ПВХ
	Верх обуви: ПВХ / нейлон.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
ТУ 2590-001-51664612-2003
	44
	шт.
	2
	
	
	

	252
	Сапоги с полукомбинезоном ПВХ
	Верх обуви: ПВХ / нейлон.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
ТУ 2590-001-51664612-2003
	46
	шт.
	2
	
	
	

	253
	Сапоги с полукомбинезоном ПВХ
	Верх обуви: ПВХ / нейлон.Подкладка: трикотаж.Подошва: двухслойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
ТУ 2590-001-51664612-2003
	47
	шт.
	2
	
	
	

	254
	Шапка-ушанка "Норд"  (или аналог)
	Донышко подкладки – из фланели, дополнительно утеплено двумя слоями утеплителя Тинсулейт® и ветрозащитной тканью. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: Тинсулейт®.
Подкладка: овчина меховая и фланель (100% хлопок), плотность 175 г/кв.м.
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 10325-79
	56
	шт.
	15
	
	
	

	255
	Шапка-ушанка "Норд"  (или аналог)
	Донышко подкладки – из фланели, дополнительно утеплено двумя слоями утеплителя Тинсулейт® и ветрозащитной тканью. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: Тинсулейт®.
Подкладка: овчина меховая и фланель (100% хлопок), плотность 175 г/кв.м.
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 10325-79
	57
	шт.
	15
	
	
	

	256
	Шапка-ушанка "Норд"  (или аналог)
	Донышко подкладки – из фланели, дополнительно утеплено двумя слоями утеплителя Тинсулейт® и ветрозащитной тканью. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: Тинсулейт®.
Подкладка: овчина меховая и фланель (100% хлопок), плотность 175 г/кв.м.
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 10325-79
	58
	шт.
	20
	
	
	

	257
	Шапка-ушанка "Норд"  (или аналог)
	Донышко подкладки – из фланели, дополнительно утеплено двумя слоями утеплителя Тинсулейт® и ветрозащитной тканью. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: Тинсулейт®.
Подкладка: овчина меховая и фланель (100% хлопок), плотность 175 г/кв.м.
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 10325-79
	59
	шт.
	20
	
	
	

	258
	Шапка-ушанка "Норд"  (или аналог)
	Донышко подкладки – из фланели, дополнительно утеплено двумя слоями утеплителя Тинсулейт® и ветрозащитной тканью. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: Тинсулейт®.
Подкладка: овчина меховая и фланель (100% хлопок), плотность 175 г/кв.м.
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 10325-79
	60
	шт.
	20
	
	
	

	259
	Шапка-ушанка "Норд"  (или аналог)
	Донышко подкладки – из фланели, дополнительно утеплено двумя слоями утеплителя Тинсулейт® и ветрозащитной тканью. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: Тинсулейт®.
Подкладка: овчина меховая и фланель (100% хлопок), плотность 175 г/кв.м.
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 10325-79
	62
	шт.
	20
	
	
	

	ИТОГО: 
	
	
	


2. Общая стоимость всех товаров, перечисленных в Спецификации составляет:

- без учета НДС (18%) – ______________ (__________________) рублей ____ копейки;

- сумма НДС (18%) – _______________ (________________) рублей ____ копеек;

- сумма с учетом НДС (18%) – _______________ (________________) рублей ____ копеек.
3. Срок передачи товара: по 30 сентября 2017 года. 
	«ПОКУПАТЕЛЬ»:
	
	«ПРОДАВЕЦ»: 

	МУП «КОС»
	
	___________________


	Директор МУП «КОС»

_________________________  Е.Н.  Борисевич 

   м.п.
	
	____________________________

_____________________ ______________
   м.п.


4. Настоящая спецификация составлена в 2-х идентичных экземплярах (по одному для каждой из сторон), прилагается к вышеуказанному договору купли-продажи и является его неотъемлемой частью.
